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geschlagen werden, es gibt keine ausgestanzten Textstellen mehr. 
Da die Einkalkulation des Lochrandes entfällt, kann der Satzspiegel 
vergrößert werden.

Speziell für Digitaldrucke geeignet
Digitalbedruckte Papiere verhalten sich in der Weiterverarbeitung 
häufig anders als offsetbedrucktes Papier. Ein klassischer Effekt bei 
der Broschürenherstellung mit digital bedrucktem Papier ist, dass die 
Heftklammern nur mit Mühe die gefalzten Papierstapel durchdringen 
(oder sogar im Falz steckenbleiben). Die übliche Qualität der Heft-
klammern reicht oftmals nicht mehr aus, da das Papier aufgrund sei-
ner Beschaffenheit und des Druckauftrags sehr hart ist.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat NAGEL spezielle 
Heftklammern für Digitaldrucke aus hochfestem Draht entwickelt, die 
einen störungsfreien Produktionsdurchlauf und eine akkurate Heftung 
garantieren. Die im Sortiment geführten Heftklammersorten sind leis-
tungsstark, verfügen über eine starke Durchschlagskraft und verar-
beiten Papiere aus allen gängigen Digitaldruckern.

Ring- und Heftklammern

Klammersorte
24 Ri 24 26 Ri 26 50 B 50

Drahtstärke (mm) 0,60 0,60 0,45 0,45 0,75 1,0
Schenkellänge (mm) 6 /
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    Verzinkter Eisendraht            Stahldraht           Hochfester Stahldraht                       Die Schenkellänge sollte immer ca. 4 mm länger als die Heftgutstärke sein.

Technische Daten

NAGEL-Heftmaschinen
und Heftklammern

Die richtige Lösung für Ihren Bedarf
Der Einsatz der Heftgeräte von NAGEL lässt bei Anwendern im täg-
lichen Bürobetrieb keine Wünsche offen. Die Heftgeräte, ob manuell 
oder elektrisch, sind handlich, robust gebaut und von hoher Lebens-
dauer. Ob Broschüren- oder Blockheftung, Verwendung von Heft- oder 
Ringklammern, Verarbeitung kleinerer oder größerer Auflagen und 
wechselnde Formate – die Heftgeräte bestechen durch ihre vielseitige 
Funktionalität.

Heftklammern: Qualität bis ins Detail
Eine perfekte Heftung rundet den Gesamteindruck ab. Alle NAGEL-
Klammern – ob Flachklammern oder Ringklammern – haben gleich-
mäßig gefräste, scharfe Meißelspitzen, die mit hoher Durchschlags-
kraft mühelos und sauber durch Karton, Leder, Textilien, Kunststoff 
und Holz heften. Die gleichmäßigen Spitzen garantieren eine exakte 
Klammerposition und die konstant präzise Heftung der Broschüren.

Eine praktische, ungelochte Ablage ermöglichen die Original NAGEL-
Ringklammern: Broschüren können so im Ordner bis zum Falz auf-

Enak

Anzahl der Heftköpfe 1

Blocks bis ca. 170 Blatt (80 g/m²)

Heftklammerlänge (mm) 6 – 20

Heftklammersorten 50

Einlegetiefe (mm) 130

Gewicht netto/verpackt (kg) 8/9

H x B x T betriebsbereit (cm) 38 x 31 x 40

H x B x T verpackt (cm) 23 x 15 x 38

Technische Daten

Enak

Anzahl der Heftköpfe 1

Blocks bis ca. 140 Blatt (80 g/m2)

Heftklammerlänge (mm) 6 – 18

Heftklammersorten 50

Einlegetiefe (mm) 30

Gewicht netto/verpackt (kg) 25/26

H x B x T betriebsbereit (cm) 32 x 34 x 53

H x B x T verpackt (cm) 43 x 31 x 48

Stromversorgung 230 V / 50 Hz / 120 W
115 V / 60 Hz / 180 W

Technische Daten

Enak
Manuelle Blockheftung: Für die manuelle Blockheftung schon bei 
kleineren Auflagen ist der Enak 50-200 besonders geeignet. Durch 
die hochwertige Verarbeitung steht das Heftgerät für Zuverlässigkeit 
und eine lange Lebensdauer. Mit dem Enak, der gezielt für hohe Be-
anspruchungen entwickelt wurde, können Blocks bis 17 mm (170 
Blatt) geheftet werden. Unterschiedliche Materialien wie z. B. Papier, 
Pappe, Leder, Textilien und Kunststoffe lassen sich ebenfalls prob-
lemlos heften.

Tak 18
Elektrische Blockheftung: Der elektrische Blockhefter Tak 18 ist mit 
seinem kräftigen Elektromotor und der Fußauslösung auf die Heftung 
dicker Blocks spezialisiert. Blocks mit einer Stärke bis 14 mm (140 
Blatt) können ohne Kraftaufwand präzise geheftet werden. Die schnel-
le und zuverlässige Heftung anspruchsvoller Materialien wird durch 
den robusten Heftkopf garantiert. Der rückwärtige Anschlag ist stu-
fenlos verstellbar und ermöglicht einen zeitsparenden und flexiblen 
Formatwechsel.
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