
 
 
Bitte beachten Sie, dass es den herkömmlich bekannten Fastbind-Leim 5.1 
nicht mehr gibt, da die Fabrik geschlossen wurde. Es wurde von Fastbind ein 
neuer Leim mit der Nr. 10.0 und verbesserten Eigenschaften zum alten Leim 
entwickelt.
 
Wichtig zu wissen ist, dass dieser Leim nicht mit dem alten Leim ge-
mischt werden darf! 
 
Bitte füllen Sie den neuen Leim also nicht einfach nach, sondern machen Sie 
den Leimbehälter erst komplett leer. Letzte Reste können mittels einer Pappe 
entleert werden, analog zu folgendem Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LRWfprPWMEA

Eigenschaften des neuen Leims 10.0

∙ Neue chemische Formel, nicht mischbar mit EVA oder anderen standard 
Heißleimen.
∙ Mit allen Fastbindklebebindern ist eine sehr starke Klebewirkung erzielbar, 
höhere Klammerwirkung als mit dem alten Leim bei etwa der gleichen of-
fenen Zeit.
∙ Tropft nicht so stark, weder beim Binden noch in der Stopp-Position.
∙ Verlängerte Verwendungszeit im Tank. 
∙ 15 % „leichter“ und dadurch ergiebiger als der alte Leim. 1 m³ wiegt nur 
noch 850 kg verglichen zu 1000 kg beim alten Leim.
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